
Optimise la 
productivité

Construction 
robuste

Intégration 
simplifiée

Flexibilité de 
production

Filme jusqu’à 100 palettes 
par heure en fonction 

de la taille de la palette 
et du programme de 

banderolage

La structure du châssis 
en aluminium haute 
résistante offre une 

performance efficace, une 
longue durée de vie et une 

maintenance minimale

Optimisation du temps 
d'installation et de 
l'empreinte au sol

Prise en charge de  
tailles de palettes variables 

et de programmes de 
banderolage multiples  

pour répondre aux défis  
du banderolage

Série B 
Banderoleuse 
automatique à anneau 
tournant
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La banderoleuse Octopus Série B est une banderoleuse 
de palettes entièrement automatique, intégrant les toutes 
dernières technologies et la fameuse technique de l’anneau 
Octopus. Le chariot d’étirage tourne autour de la charge à partir 
d’un anneau tournant. L’anneau monte et descend en fonction 
du programme de banderolage. La palette reste fixe, ce qui 
facilite considérablement le banderolage des produits instables 
et légers. L’absence de forces centrifuges permet d’éviter toute 
contrainte sur la charge ou sur l’équipement. Etant donné 
que le mécanisme de soudure/coupe se trouve sur l’anneau, 
nous pouvons démarrer et arrêter le cycle de banderolage 
à n’importe quel endroit sur la charge. Le modèle Octopus 
assure un maintien optimal de la palette tout en minimisant la 
consommation de film

Caractéristiques et avantages
	� Flexibilité inégalée
La banderoleuse Octopus Série B prend en charge des tailles 
de palettes variables et dispose de nombreux programmes de 
banderolage en fonction du produit à filmer. En raison de la 
position fixe de la charge pendant le mouvement de l’anneau, 
il est possible de filmer même les produits très instables et 
légers. 
	� Optimisation de la consommation de film 
La banderoleuse Octopus Série B utilise un chariot d’étirage 
de type «  S  ». Par rapport aux autres chariots d’étirage, 
son efficacité opérationnelle améliore les niveaux de pré-
étirage afin de minimiser la consommation de film, tout en 
prolongeant la durée de vie des pièces.  
	� Réglage continu de la force de dépose du film 
Chaque programme de banderolage présente des réglages 
de force de dépose personnalisés pour différentes parties de 
la charge. En fonction de l'emballage primaire, du poids de 
la charge, du type de produit et de la distance de transport 
de la charge, chaque programme de banderolage applique 
des tours de film haut et bas, et un recouvrement réglable 
en respectant des réglages de force de dépose personnalisés 
pour améliorer le maintien de la charge

Autres équipements standard
	� Enceinte de sécurité avec gâche électrique
	� IHM OctoFACE pour une meilleure expérience visuelle de 
l’utilisateur
	� Soudure sur contre-mors "No Touch-No Tail (NT²)" : Offre 
une soudure de haute qualité à faible maintenance, sans 
aucun contact avec la charge. Solution industrielle évitant 
toutes "queues" de film en fin de cycle. Idéal pour AGV, 
Transstockeurs, Bases automatisées.

Options
	� Plateau presseur  : Veille à ce que les charges instables 
restent intactes pendant tout le cycle de banderolage
	� Système de toron en pied de palette : Améliore la 
stabilité de la charge par réduction de la laize de film sur 
les tours bas. 
	� Dépose de Cornières automatiques (CPD) : Permet de 
déposer quatre cornières robustes, au niveau des angles de 
la charge
	� LogoWRAP : Permet d’insérer un film étirable imprimé sur la 
charge d’une palette pendant le cycle de banderolage normal 
afin d’offrir une identification de la marque sur les quatre côtés 
à moindre coût
	� Système de changement de bobine (RCS)  :Changement 
automatique du film que ce soit lors d’une fin de bobine ou 
d’une casse de film
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